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ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ

НА НЕФТ И ГАЗ АД




ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

1. Данни за възложителя

“Проучване и добив на нефт и газ”- АД, гр. София, 
гр. София 1000, район Средец  ул. “Стефан Караджа” № 2
Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, район Средец,  ул. „Стефан Караджа” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул. „Димчо Дебелянов” № 12

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 064 / 880 445, факс 064/ 880 449, office@pdng-bg.com
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

инж. Пламен Костадинов Николов – изпълнителен директор
Любомир Тодоров Чакъров – изпълнителен директор
Лице за контакти: инж. Рени Атанасова, ръководител сектор „Екология“, тел. 064/880 443; e-mail: r.atanasova@pdng-bg.com
 
за следното инвестиционно предложение: 
„Ремонт на сондаж Р-2 Долни Луковит чрез отклонение“
2. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда ремонт на съществуващ добиващ сондаж Р-2 Долни Луковит чрез отклоняване и последващо възстановяване на експлоатацията.

С реализирането на инвестиционното предложение се очаква интензификация на добива чрез насочено-хоризонтално сондиране в продуктивния пласт за газонефтено находище „Долни Луковит”. 

Като перспективна зона за провеждане на тестово насочено хоризонтално сондиране в границите на концесия „Долни Луковит”, по геоложки (3Д резервоарен модел към 01.01.2024г.) и технико-икономически критерии, е определена зоната изток-югоизток от сондаж Р-2. Дълбочината на отклонение от вертикалния ствол на сондажа да бъде от дълбочина MD 2772m (TVD 2768m спрямо кота ротор), а дължината на хоризонталния участък, който ще се експлоатира - около 199m (за сравнение – разкритата част на нефтения пласт при вертикален сондаж е 8-10m).

Сондаж Р-2 Долни Луковит е търсещ и откривател на газонефтено находище „Долни Луковит“ през 1975 г. От 1976 г се използва като добиващ при намаляваща ефективност.

Целта на инвестиционното предложение е провеждането на насочено хоризонтално сондиране в друга недренирана зона от газонефтено находище „Долни Луковит“.

Основни задачи, които ще се решат с реализацията на отклонение от сондаж Р-2 и насочено хоризонтално сондиране в продуктивния пласт са:

•
Оценка на текущото състояние на находището; 

•
Оценка на техническото състояние на сондаж Р-2;

•
При успешно изпълнение на сондажната програма и приключване на сондажните дейности се предвижда провеждане на хидродинамични изследвания и тестване на сондажа при различни режими на работа, с цел оценка на параметрите и капацитета на продуктивния резервоар.

•
В зависимост от резултатите от проведените изследвания ще бъде актуализирана технико- икономическата оценка и ще бъде направена преценка дали сондажът да бъде въведен в експлоатация.

При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, от отклонения сондаж ще се добива нефт и природен газ - подземно богатство по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства.

Инвестиционното предложение не е ново, то е свързано с прилагане на съвременни методи за проучване, доразработка и ефективно усвояване на находища в напреднал стадий на разработка - находище „Долни Луковит“.

Инвестиционното предложение не предвижда разширение на концесионната площ и не предвижда прокарване на нови сондажи, както и строителство на нови технологични съоръжения.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Инвестиционното предложение не е ново, то е свързано с цялостната разработка и експлоатация на находище „Долни Луковит“.

Добивът на нефт от находище “Долни Луковит” се осъществява на основание Решение № 544 на МС на Р. България от 30 юли 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на (суров) нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства на „ПДНГ“ АД, гр. София и съгласно Решение № 278 от 27.04.2020 г. на МС на Р. България за удължаване срока на концесионния договор с 15 години.

 На 12.09.2003 г. е подписан Концесионен договор за добив на (суров) нефт от находище “Долни Луковит”. На 05.05.2020 г. е сключено допълнително споразумение (Анекс) № 4 за удължаване на концесионния срок. 

Операциите по добив в находище “Долни Луковит” се осъществява съобразно одобрени Цялостен план за разработване и неговите изменения и допълнения и Годишни работни проекти за добив и обработване по реда на Закона за подземните богатства. 

Операциите по ремонт за отклоняване на сондаж Р-2 Долни Луковит се съгласуват по реда на Закона за подземните богатства, компетентен орган - министъра на енергетиката.
4. Местоположение:
Находище "Долни Луковит" се намира в землището на с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен. 

Площта на концесията е 3 540 000.00 м2. 

Сондаж Р-2 Долни Луковит с координати, координатна система: БГС 2005 Х  4823369.419       Y 397730.181 се намира в ПИ 22438.409.5, област Плевен, община Искър, с. Долни Луковит, м. Долни ливади.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Във връзка с ремонтните дейности по отклоняване на сондаж Р-2, вода за приготвяне на сондажни промивни течности на водна основа ще се доставя с цистерни от НСП - Долни Луковит. 

При евентуална бъдеща експлоатация на сондаж Р-2 (отклонен) няма да се използват природни ресурси. От сондажа ще се добива нефт и природен газ.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Въздействие върху подземните води при отклоняването на сондаж Р-2 Долни Луковит практически няма да има. Сондажът е съществуващ, експлоатационен и е с фактическа конструкция както следва:

Действителен забой – 3653,0 m.

Изкуствен забой – няма данни.

Перфорирани интервали – 3070,0 – 3087,0m. 

Фонтанна арматура тип, АФТЗ-65-350

Конструкция на сондажа:

От 0 – 6,0 m – 20 ¾ направление 

От 0 – 205,40 m – 16 ¾” кондуктор, циментирана до устието.

От 0 – 1690 m – 11-3/4” техническа колона, циментирана в интервала 1690-1050m.

От 2699 – 1590 m – 8-5/8” скрита обсадна колона, циментирана 2699 – 2400m.

От  0 – 3333 m – 5 1/2“  секционна експлоатац. колона, циментирана в интервала 3333-2080m.

Реперфорация в интервалите 3070,0 – 3087,0m и сондиране през водоносните хоризонти няма да се извършва.

Преди започване на сондажните операции са проведени сондажно – геофизични изследвания с цел проверка на състоянието на експлоатационната колона и циментовия камък.

Ще се постави изолационна мостова тапа в интервала 2800 – 2850 m с цел изолиране на текущия продуктивен хоризонт и подготовка за отклонението.

Насочено сондиране на “хоризонтален участък“ ще се извърши в продуктивния пласт в долна юра по Костинска свита.
Експлоатация

Отпадъчната вода, формирана при добива на нефт от находища „Долни Луковит“ и „Долни Луковит-запад“, се инжектира в сондаж Е-41 Долни Луковит съгласно Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води № 12570004/2015 г., последно изменено и продължено с Решение № 3170/29.01.2021 г., издадено от директора на БДДР, гр. Плевен. 

Отпадъчните пластови води съдържат вещества от природен произход, характерни за седиментационни, високо минерализирани, хлоридно-натриеви, метаново сулфидни подземни води от находищата на нефт и газ.

При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, добитата течност от сондажа ще се обезводнява заедно с тази добита от находища „Долни Луковит“ и „Долни Луковит-запад“ и отделената отпадъчна вода, ще се отвежда след измерване гравитачно по тръбопровод в поглъщателен кладенец „Сондаж Е-41 – Долни Луковит“ (Тръбен кладенец), чрез който се инжектира в долнокредния малм-валанжски хоризонт.

Количествата формирана отпадъчна вода при успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващото възстановяване на експлоатацията му, няма да доведат до увеличаване на средноденонощния дебит, дневния и годишния воден обем за инжектиране над разрешените.
7. Очаквани общи емисии във въздуха на вредни вещества по замърсители:

По време на ремонтните дейности на площадката на сондаж Р-2, няма да има организирани (точкови) източници на емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата. Въздействието върху атмосферния въздух в района на работната площадка ще бъде основно от неорганизирани източници от строително-монтажната техника и от дизеловите генератори за електрически ток, които се оценяват като източници с разсредоточено, неорганизирано, непостоянно и динамично изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Електроснабдяването на сондова апаратура AC Ideal 1500 HP e автономно и по време на сондажния процес за отклоняване на сондажа ще се извършва от три  турбо – дизелови двигатели 3500C “CATERPILLAR“ (два основни е резервен) с монитори за следене на функционалността на двигателите.

Електроснабдяването по време на строително – монтажните работи, както и осветлението на площадката за целия период на реализиране на инвестиционното предложение ще се извършва с два дизелови генератора (основен и резервен) с мощност 160 кВт и 100 кВт. Въздействието от вредни емисии в атмосферния въздух ще е краткотрайно, за период около 115 дни.

При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, няма да се образуват емисии на вредни вещества във въздуха.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на сондажните операции от очистни съоръжения ще се формират промивни течности и инертни материали (шлам).

Шламът (варовици, аргилити, алевролити), отделени от очисни съоръжения ще се събира и съхранява в метални резервоари, разположени на сондажната площадка.

След приключване на сондажните дейности, промивните течности и шламът ще се съхраняват на площадката на НСП-Долни Луковит и ще се използват основно за изолационни – тампонажи и ликвидационни дейности при капитални ремонти на сондажи от фонда на находището. 

При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, на работната площадката няма да се образуват отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Ремонтни дейности по отклоняване на сондаж Р-2 Долни Луковит

През периода на ремонтните дейности на временната сондажната площадка няма да се формират отпадъчни води.  

В рамките на сондажната площадка ще има поставени химически тоалетни, които периодично ще бъдат подменяни от специализирана за дейността фирма.

Експлоатация

Отпадъчната вода, формирана при добива на нефт от находища „Долни Луковит“ и „Долни Луковит-запад“, се инжектира в сондаж Е-41 Долни Луковит съгласно Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води № 12570004/2015 г., последно изменено и продължено с Решение № 3170/29.01.2021 г., издадено от директора на БДДР, гр. Плевен.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

За реализирането на сондажните операции ще се използва патентована промивна течност на водна основа тип “Clear Drill”, за първично разкриване на продуктивен хоризонт, като за нейното приготвяне ще се използват специални химични реагенти и добавки, като креда, сода каустик, полианионна целулоза, биополимер (ксантан гума), калцинирана сода, калиев сулфат.

Процентното съдържание на реагенти, които се влагат в промивните сондажни течности ще бъде 0,05 - 3,0 тегловни %, което ги определя като неопасни, щадящи околната среда и здравето на хората.

 За съхранението на реагентите, които ще се използват за приготвяне на сондажните промивни течности ще се предвиди складово помещение - фургон и/или изолирана площадка покрита с навес.

По време на ремонтните дейности по отклоняване на сондажа, на временната работна площадката ще се съхранява и използва газьол (за промишлени и комунални цели) със съдържание на сяра до 0,1 %, за производство на електрически ток чрез дизелови генератори. Дизеловото гориво ще се съхранява в три метални резервоара с обем съответно V=60 m3, V = 10 m3 и V = 4m3,  общо -  64,75 тона газьол. 

От химични вещества и смеси, които се очаква да се съхраняват по време на ремонта на площадката на сондаж Р-2, само газьолът попада в приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС (Поименно изброено вещество -т.34, буква „в“, Част 2; Р5в , Част 1, Е2, Част 1). 

Количеството газьол, което ще се съхранява на сондажната площадка през периода на ремонтните дейност ще бъде максимално 64,75 тона, което е по-малко както от праговите количества за нисък рисков потенциал от 2 500 тона, така и от праговите количества за висок рисков потенциал от 25 000 тона.

Заключение:

Капацитетът на съхраняване на опасни химични вещества от Приложение 3 на ЗООС е  под прага за нисък и висок рисков потенциал. Площадка за ремонтни дейности за отклоняване на сондаж Р-2 Долни Луковит не се класифицира като обект с нисък или с висок рисков потенциал и не се прилагат разпоредбите на Глава 7, раздел I на ЗООС.

Резервоарите за съхранение на газьола ще бъдат монтирана в събирателни вани, в които ще се събират евентуалните разливи. Газьолът ще се съхранява за период от около четири месеца.

За предотвратяване, намаляване или ограничаване на отрицателното въздействие на опасните химични вещества и смеси върху компонентите на околната среда, безопасността на хората и човешкото здраве на сондажна площадка ще бъдат предприети мерки за безопасното им съхранение, съгласно изискванията посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр.45/2011г.).

Складовете и съдовете за съхранение на химичните вещества и смеси ще бъдат обозначени с табели, на които ще се показани наименованията, опасните свойство и знаците за опасност.

На площадка ще се поддържа актуална картотека на информационните листове  за безопасност за всички химични вещества и смеси, които ще се използват и съхраняват през целия период на реализация.




При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, на работната площадката няма да има налични химични вещества и смеси. При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, добитата течност ще се събира в съоръженията в НСП – Долни Луковит, където ще се извършва сепариране и отделяне на газа и заедно с добитата от останалите сондажи продукция, същата ще се обезводнява. 

Окончателно обезводненият нефт от цялото находище, включително и този от сондаж Р-2 (отклонен) ще се събира в съществуващи резервоари в НСП, откъдето ще се товари чрез автоналивна естакада на автоцистерни за доставяне за преработка.

Нефтът не попада в приложение №3 към чл.103, ал.1 ЗООС.

Природният газ не се съхранява на територията на НСП-Долни Луковит. Сепарираният газ от добитата течност от сондаж Р-2 (отклонен) ще се подава към газопровод Бутан (Селановци) – ГРИП “Нова Плама”, който преминава през площадката на НСП-Долни Луковит. 





4

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]